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PREMIUM LED PANEEL    

Premium LED paneel flicker free
Omschrijving Info Lumen Watt Afmeting Lichtkleur Kelvin Artikelnummer
Premium LED paneel UGR <22, exclusief driver 4000 40 W 60 x 60 cm* Warmwit 3000K 50700

Premium LED paneel UGR <22, exclusief driver 4000 40 W 60 x 60 cm* Neutraalwit 4000K 50701

Premium LED paneel UGR <22, exclusief driver 4000 40 W 60 x 60 cm* Daglicht 6000K 50702

Premium LED paneel UGR <22, exclusief driver 4000 40 W 30 x 120 cm Warmwit 3000K 50705

Premium LED paneel UGR <22, exclusief driver 4000 40 W 30 x 120 cm Neutraalwit 4000K 50706

Premium LED paneel UGR <22, exclusief driver 4000 40 W 30 x 120 cm Daglicht 6000K 50707

Premium LED paneel Exclusief driver 4000 20 x 120 cm op aanvraag

Premium LED paneel Exclusief driver 4000 20 x 150 cm op aanvraag

Premium LED paneel Exclusief driver 4000 30 x 150 cm op aanvraag

Driver Premium Aan/uit 40 W 50514

Driver Premium Aan/uit met Eurosnoer 2meter 40 W 50512

Driver Premium Aan/uit met GST18 2 meter 40 W 50513

Driver Premium 1-10V Dimmable 40 W 50515

Driver Premium 1-10V Dimmable met Eurosnoer 2 meter 40 W 50517

Driver Premium 1-10V Dimmable met GST18 2 meter 40 W 50518

Driver Premium Dali 40 W 50600

Premium LED paneel UGR <19, exclusief driver 4000 40 W 60 x 60 cm* Warmwit 3000K 50700U

Premium LED paneel UGR <19, exclusief driver 4000 40 W 60 x 60 cm* Neutraalwit 4000K 50701U

Premium LED paneel UGR <19, exclusief driver 4000 40 W 60 x 60 cm* Daglicht 6000K 50702U

Premium LED paneel UGR <19, exclusief driver 4000 40 W 30 x 120 cm Warmwit 3000K 50705U

Premium LED paneel UGR <19, exclusief driver 4000 40 W 30 x 120 cm Neutraalwit 4000K 50706U

Premium LED paneel UGR <19, exclusief driver 4000 40 W 30 x 120 cm Daglicht 6000K 50707U

Specificaties

Lichtrendement 100 lm/W

Driver OEM

LED Epistar

Behuizing Aluminium

Schakelingen 50.000 

IP waarde IP 20

Energielabel A++

*ook leverbaar in 62 x 62 cm
Garantie:

5 jaar

Levensduur:

L80B10
57.000 uur

Temperatuur:

-20/+40

CRI:

80

Power factor:

0,95>
tot

5
meter

Hanghoogte:

120°

Stralingshoek:


